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Appareils de mesures,
calibrateurs

Ordinateurs de bureau, 
Pockets PC, transpondeurs

Des appareils mobiles destinés à des zones protégées contre les explosions

3     Outillage anti étincelles     4

Appareil photo Lampes portables 
Projecteurs portatifs

Mini-lampes torches
Pointeurs laser

ÉQUIPEMENTS ATEX
OUTILLAGE ANTI-ÉTINCELLES

TRAVAILLER EN MILIEU EXPLOSIF
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ÉQUIPEMENTS ATEX

Appareil photo Ultra ICAM502

L’appareil photo numérique’ Ultra et ICAM502 à sécurité intrinsèque constitue l’outil parfait pour 
une utilisation en zone à risque d’explosion. Certifié ATEX, IECEx, l’ICAM peut s’utiliser dans 
tous les secteurs de l’industrie (usines chimiques et pharmaceutiques, plates-formes gazières et 
pétrolières, raffineries, mines et les services de secours).

Fabriqués dans un plastique robuste antistatique moulé par injection, il est certifié IP65 et utili-
sable dans les environnements les plus rudes. Grâce à son long boîtier léger et mince pesant 
moins de 200 g, l’ICAM se manipule d’une main et est facile à transporter dans votre poche.

Equipé d’un flash 4 LEDs super brillant, d’un stabilisateur d’image et d’une résolution 3.1 Méga 
pixels, l’ICAM fournit des photos de haute qualité.
Le transfert des données utilisant le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vers n’importe quel 
ordinateur via USB s’effectue en zone saine et est très facile à faire.
Toutes les images sont horodatées pour créer un ordre chronologique. Les annotations vocales 
portent les mêmes noms de fichier que l’image associée. 

►	 Zone 0 / 1 / 21
►	 Flash lumineux 4 LEDs
►	 Dictaphone
►	 Stabilisation de l’image
►	 Résolution de 3.1 Méga pixels
►	 Mémoire de 1 Go
►	 Antichocs
►	 Compact & léger
►	 Transfert par port USB standard
►	 Autofocus
►	 Norme étanchéité : IP 65
►	 Température de fonctionnement : de -20 à +60°C
La livraison comprend :
►Appareil photo Utra ICAM 502 (autofocus)
►2 piles AA
►1 dragonne

ICAM502

Appareil Photo numérique à sécurité intrinsèque

Caractéristiques générales :
Boîtier solide
Le boîtier en plastique ionique antistatique moulé par injection (certifié IP65) est conçu 
pour une utilisation dans les environnements les plus rudes.

Mise à jour par l’utilisateur
La mise à jour de l’OS embarqué via USB permet de suivre des évolutions futures.

Compact et léger
Grâce à son boîtier long et mince, l’appareil est facile à tenir et à manipuler d’une seule 
main. Il pèse moins de 200 g et tient facilement dans votre poche.

Lentille optique haute performance
Permet de prendre des photos détaillées à partir une distance de 30 cm.

Flash 4 LEDs super brillant
Le flash puissant intégré et auto adaptant permet de prendre des images dans des 
conditions de très faible luminosité.

Mémoire 1 Go
Stockage important de données d’environ 5000 photos .jpeg (dépend du nombre 
d’annotations vocales stockées).

Annotations vocales
Possibilité d’enregistrement de commentaires audio sous forme de fichiers .wav (en-
registré avec le même nom de fichier que la photo associée).

Transfert simple de données (photos + commentaires)
Trois étapes simples : ouvrir le boîtier, connecter via un port USB et transférer les 
données à l’aide du protocole PTP (picture transfer protocol).
Certifié pour une connexion en zone saine, direct et sans nécessité de barrière de 
sécurité.

Logiciel d’analyse d’image
L’appareil prend automatiquement 4 images et retient la meilleure. Ainsi l’Icam 502 
garantit des images de qualité

Alimentation par des piles standards
Certifié pour une utilisation avec piles standards et de marques connues. L’appareil 
est ainsi prêt à l’emploi à tout moment et tout lieu.

Référence Désignation
ICAM502 Appareil photo autofocus ICAM502 + 2 piles AA + 1 dragone

Classification Ex  :
Marquage Ex : II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
                         II 2 G Ex ia, IIC T4 Gb

L’ICAM501/2 vous permet d’associer 
des remarques audio à vos photos.

Le transfert des données vers n’importe quel 
ordinateur via USB est très facile à faire.



8

07/23

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

TEES
Trans Europe Enviro Services

w w w . t e e s f r a n c e . e u 72

PROJECTEUR PORTABLE  ATEX

Système d’éclairage portable RALS 9455Z0
Jusqu’à 10h d’autonomie

CARACTÉRISTIQUES
Référence 9455Z0
Autonomie jusqu’à 10 heures
Alimentation électrique batterie 12 V
Eclairage 10 DEL
Angle faisceau 125 °
Puissance lumineuse (éclairage fort / normal) 1200 / 800 lumen
Température d’utilisation -20°C à +40°C
Température de stockage -25°C à +60°C
Durée de recharge env. 8 heures
Protection IP IP 54
Poids (sans chargeur) 7,3 kg
Dimensions tête d’éclairage 21 x 14.5 x 5 cm
Dimensions système replié 39 x 20 x 23 cm
Longueur du mât 80 cm
Chargeur 12 / 230 Vca

 Le 9455Z0 est un système d’éclairage portable compact ATEX zone 0.

Le RALS 9455Z0 (ATEX Z0) est le premier système d’éclairage au monde pour zones d’accès 
difficile à avoir obtenu trois certificats de sécurité mondiaux : l’ATEX Zone 0 européen (Cat. 1),
IECEx ia et pour l’Amérique du Nord CI, D1. 
Le RALS 9455Z0 est le produit le plus sûr de sa catégorie.

►corps et revêtement : anti statique
►joint torique : éthylene propylène EPDM
►lentille : anti statique / polycarbonate (PC)
►tête : aluminium
►type d’interrupteur :  bouton poussoir
►rechargeable pendant l’utilisation, temps de charge : 8 H
►type d’ampoule : 10 LED
►ATEX Zone 0
►couleur : jaune
►poids : 7,3 kg

La livraison comprend :
- 9455Z0 avec batterie intégrée
- Chargeur
- Notice d’utilisation
- Certificat de conformité Ex

Accessoire :
- Valise de transport

Réf. 9455Z0

Référence Désignation
9455Z0 Système d’éclairage portatif rechargeable 9455Z0 avec batterie

1460AALG Valise de transport pour système d’éclairage 9455Z0

Caractéristiques Ex :
Certificat : Veritas 17 ATEX 0243X
Marquage : Ex ia op isIIC T4 6a

Réf. 1460AALG

NOUVEAU
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PROJECTEUR PORTABLE  ATEX

Projecteur portatif rechargeable 9415Z0
Avec protection Ex

CARACTÉRISTIQUES
Référence 9415Z0
Autonomie (éclairage fort / normal) 4,5  / 11,5 heures
Alimentation électrique batterie Li-ion 7,2 V
Eclairage (éclairage fort / normal) 4 DEL
Intensité lumineuse 18480 / 6914 Cd
Puissance lumineuse (éclairage fort / normal) 530 / 202 lumen
Distance d’éclairage maximum (fort / normal) 272 / 166 m
Température d’utilisation -20°C à +40°C
Température de stockage -25°C à +60°C
Durée de recharge env. 8 heures
Protection IP IP X4
Poids (sans chargeur) 1,5 kg
Dimensions  (mm) 225
Chargeur 12 / 230 Vca

Le projecteur portable 9415Z0 est une source lumineuse robuste et performante 
destinée à un usage industriel dans les zones explosibles. Certifié ATEX Zone 0 
(Catégorie 1)

Avec 530 lumens  pour moins de 1.5 kg, le projecteur à LED 9415 Z0 apporte la puis-
sance sans le poids.

Quatre LEDS, alimentées par des batteries lithium ion de dernière génération, éclairent 
jusqu’à une distance de 272 mètres.

Ce projecteur portable regroupe des technologies innovantes et des fonctionnalités 
uniques.

►corps : anti statique PC/ PBT
►joint torique : éthylene propylène EPDM
►lentille : anti statique / polycarbonate (PC)
►revêtement : anti statique PC/PBT
►type d’interrupteur  : bouton poussoir
►type d’ampoule : 4 LED
►3 modes d’éclairage: fort / normal / clignotant
►batterie rechargeable 7,2 V Li-ion incluse
►temps de charge : 8 heures
►indicateur niveau de batterie par LED 
►ATEX Zone 0
►couleur : jaune
►faible poids : 1,5 kg

La livraison comprend :
- 9415Z0 avec batterie intégrée
- Chargeur
- Sangle
- Notice d’utilisation
- Certificat de conformité Ex

Réf. 9415Z0

Référence Désignation
9415Z0 Projecteur portatif rechargeable 9415Z0 avec batterie

Caractéristiques Ex :
Certificat : IECEx UK 14.0077X
Marquage : Ex ia IIC T4 6a

NOUVEAU
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LAMPES TORCHES ATEX

Lampes torches de poche antidéflagrantes à LED
Torches certifiées ATEX Zone 0

Référence Désignation
3315 RZ0 Lampe torche LED ATEX  à batterie Li-ion

3315 RZ0 SUP Support casque pour lampe torche LED 3315 RZ0
3315 RZ0 90 Adaptateur d’angle 90° pour lampe torche LED 3315 RZ0

3315 Z0 Lampe torche LED ATEX 3 piles AA
3315 Z0 SUP Support casque pour lampe torche LED 3315 Z0

1975 Z0 Lampe torche LED ATEX 2 piles AAA
1975 Z0 SUP Support casque pour lampe torche LED 1975 Z0

Torche LED 3315Z0 
La torche LED est compact et 
légère. Elle intègre trois piles AA 
qui alimentent une seule LED 
fournissant 138 lumens d’un 
éclairage LED ultra lumineux. 
Agréée d’un point de vue de la 
sécurité pour les environnements 
de travail les plus volatiles ATEX 
Cat. 1 (Zone 0), la torche LED 
3315Z0 est l’une des plus effi-
caces sur le marché aujourd’hui.

Torche LED 3315RZ0 
La torche LED est alimentée par 
une batterie lithium-ion rechar-
geable qui offre une espérance 
de vie de plus de 2 000 cycles. 
Légère et offrant trois modes 
d’éclairage (intense / faible / cli-
gnotant), elle émet jusqu’à 132 
lumens d’une lumière claire et 
brillante et jusqu’à 34 heures 
d’éclairage en un design com-
pact.

Torche LED 1975Z0 
Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 
1), émettant 117 lumens d’une lu-
mière vive et véritablement de la 
forme et de la taille d’une lampe 
torche stylo, la torche Peli™ 
1975Z0 est la torche stylo la plus 
fine et la plus lumineuse homolo-
guée pour la sécurité.
Bague de support pour casque 
disponible

Réf. 3315 RZ0 SUP

Réf. 975 Z0 SUPRéf. 3315 Z0 SUP

Réf. 3315 RZ0 90

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES
Référence 3315 Z0 3315 R Z0 1975 Z0
Autonomie (éclairage fort / normal) 19 heures 5 / 34 heures 2,25 heures
Alimentation 3 piles alcalines AA 1  batterie Li-ion phosphate 2 piles alcalines AAA
Eclairage 1x DEL 1x DEL 1x DEL
Intensité lumineuse 5350 cd 2931 / 308 cd 141 cd
Puissance lumineuse 138 lumen 132 / 15 lumen 117 lumen
Distance d’éclairage maximum 146 m 108 / 35  m 24 m
Protection IP IP X 67 IP X 67 IP X4
Poids (avec piles) 176 g 54 g 54 g
Dimensions 156 mm 146 mm 146 mm
Caractéristiques Ex ATEX : 	 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

	 II 1D ia III C T130° CDA
ATEX : 	 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga ATEX : 	 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

 	 II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
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Lampes torches de poche antidéflagrantes à LED
Torches certifiées ATEX

Référence Désignation
 LITEEXPL30 Lampe de poche Lite-Ex PL 30 + 3 piles LR14

LITEEXPL10 Lampe de poche Lite-Ex PL 10 + 3 piles AAA
PENLIGHT 2AAA Mini torche Penlight eLED + 2 piles AAA

CARACTÉRISTIQUES
Référence LITEEXPL30 LITEEXPL10 PENLIGHT 2AAA
Autonomie (éclairage fort / normal) > 48 heures environ  55 heures 2,25 heures
Alimentation 3 piles alcalines LR 14 / AA 3 piles alcalines LR 03 / AAA 2 piles alcalines LR 03 / AAA
Eclairage 1x DEL 3 W 1x DEL hautes performances 1x DEL 0;5 W
Intensité lumineuse 5000 lux à 1 m 3000 lux à 1 m 1000 lux à 1 m
Puissance lumineuse 204 lumen 64 lumen 35 lumen
Protection IP IP 65 IP 65 / IP 67 IP 67
Poids (avec piles) 530 g 120 g environ 102 g
Dimensions Ø 55 / 42 x 220 mm Ø 36 x 147 mm Ø 25 / 22 x 2135 mm
Caractéristiques Ex ATEX : 	 II 1 G Ex ia op is IIC T4

	 II 1 D iaD 20 T 130 °C
IECEx	 Ex ia op is IIC T4 Ga
	 Ex ia IIIC T130°C Da IP65

ATEX : 	 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
	 II 1D Ex ia IIIC T130°C Da
IECEx	 Ex ia op is IIC T4 Ga
	 Ex ia IIIC T130°C Da IP65

ATEX : 	 II 2G Ex ib IIB T4 Gb
	 II 2D Ex ib IIIC T 60°C IP6X Db

Torche LED Lite Ex PL 30
La Lite-Ex PL 30 est une torche LED 
très puissante et lumineuse.
Le mécanisme d’activation convivial 
simplifie la manipulation : il suffit 
de tourner l’anneau d’allumage et 
d’orienter la lampe.
Le boîtier ergonomique, antidérapant 
et antistatique en plastique offre une 
excellente prise
►Vanne à membrane pour la com-
pensation de pression.
►Zone 0

Torche LED Lite Ex PL 10
La Lite-Ex PL 10 est une lampe à DEL 
très puissante et lumineuse. Elle est 
très légère, puissante et parfaite pour 
vous accompagner au quotidien.
Le mécanisme d’activation convivial 
simplifie la manipulation : il suffit 
de tourner l’anneau d’allumage et 
d’orienter la lampe.
Malgré sa compacité, la Lite-Ex PL 
10 dispose de toutes les fonctions de 
sa grande sœur Lite-Ex PL 30.
►Zone 0

Torche LED 1975Z0 
La version eLED du Penlight se ca-
ractérise par son cône lumineux spé-
cial (Ø 17 cm à 60 cm de distance), 
généré par l’intermédiaire d’un sys-
tème de lentilles spécialement déve-
loppé à cet effet : le Penlight projette 
un grand cône lumineux à l’éclairage 
uniforme.
►Interrupteur arrière caoutchouté
►Zone 1/21

LAMPES TORCHES ATEX

La livraison comprend :
- Mini torche Penlight eLED
- Piles
- Notice d’utilisation
- Déclaration de conformité CE

La livraison comprend :
- Lampe de poche Lite-Ex PL 30
- 3 piles LR14
- Notice d’utilisation
- Certifiat de conformité Ex
- Déclaration de conformité CE
Accessoires :
- Piles de rechange LR14
- Etuit en cuir

La livraison comprend :
- Lampe de poche Lite-Ex PL 10
- 3 piles LR03
- Clip de ceinture
- Dragonne
- Notice d’utilisation
- Certifiat de conformité Ex
- Déclaration de conformité CE
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Thermomètre Ex à mesure sans contact Ex-MP4 a

ÉQUIPEMENTS ATEX

Thermomètre infrarouge : Fluke 568 Ex

Pour la mesure de température sans contact et pour la surveillance des températures dans les zones à risque 
d’explosion.
►Plage de mesure étendue : jusqu‘à +400 °C
►Haute précision de mesure
►Simplicité d’utilisation
►Temps de réponse très court
►Visée du point de mesure: par laser
►Mesures de la Zone 1 vers la Zone 0

Ex-MP4 a

Le thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque 568 EX est le partenaire idéal pour procéder efficacement et 
facilement à des mesures complexes. De conception ergonomique et solide, il est parfait même pour les environ-
nements les plus difficiles. Vous pouvez utiliser le thermomètre infrarouge pour enregistrer jusqu’à 99 valeurs et 
les rappeler ultérieurement. La fonction d‘émissivité réglable vous permet de passer aisément d‘une surface à 
l’autre grâce au tableau intégré des matériaux.

►Mesures précises et aisée des objets difficiles à atteindre
►Mesures des matériaux en mouvement
►Mesures de la zone 1 à la zone 0
► Réglage aisé de l‘émissivité
► Enregistrement des données relatives à jusqu‘à 99 points
► Sélection parmi 6 langues

FLUKE568EX

Référence Désignation
 EXMP4a Pyromètre à visée Laser ATEX Ex-MP 4a

FLUKE568EX Thermomètre infrarouge ATEX Fluke 568 EX

CARACTÉRISTIQUES
Référence  FLUKE568EX EXMP4 a
Gamme de températures -40°C à +800°C (-104 °F...+1472 °F) -18°C à +400°C
Résolution d’affichage 0,1°C (0,1°F) 0,2°C
Système de visée Laser (classe 2) Laser (classe 2)
Précision (prendre la valeur la + 
grande) > 0 °C  ±1°C ou 1 % -18°C à -1°C : ± 3°C

-1°C à 400°C : ± 2 % ou ± 2°C
Répétabilité - ± 2 % de la valeur affichée ou ± 2°C 
Temps de réponse < 500 m/sec 500 m/sec
Emissivité Réglable de 0,10 à 1,5 (pas 0.01) 0,95 fixe
Mémoire Jusqu‘à 99 points avec heure et date -
Résolution optique (rapport Ø/distance) 1/50 1/8
Bande de fréquences de mesure 8-14 µm 7-18 µm
Alimentation 2 piles 1,5 V de type AAA 1 pile 9 V alcaline de type 6LR61
Température d’utilisation 0° à +50°C 0° à +50°C
Température de stockage (sans pile) -20° à +60°C -20° à +65°C
Humidité relative 10-90 % à 30°C 10-95 % à 30°C
Poids (g) 365 200
Dimensions maxi (mm) 254 x 191 x 69 152 x 101 x 38

Caractéristiques Ex  :
Degré de protection : II 2 G Ex ia op is  IIC T4	
Certificat d’essai de prototype : 
EPS 10 ATEX 1 242 X

La livraison comprend :	
- Fluke 568 EX avec piles
- Mallette en cuir
- Mallette de transport
- Instructions d‘utilisation et de sécurité
- Sonde à thermocouple de type K

La livraison comprend :	
- Ex-MP4 a
- Dragonne
- Pile
- Manchon en cuir
- Notice d’utilisation.

Accessoires :
- Certificat d’étalonnage.

Caractéristiques Ex :
ATEx : II 2G Ex ia IIC T4 Gb
IECEx : Ex ia IIC T4 Gb
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OUTILLAGE DE SÉCURITÉ

Outillage anti-étincelles

Les outils anti-étincelles et amagnétiques font partie intégrante de la panoplie du professionnel exer-
çant son métier dans des environnements à fort risque d’explosion ou d’incendie, protégeant 
ainsi sa vie, celle des autres et les sites sur lesquels il intervient ; par exemple raffineries, entrepôts, 
distribution de gaz, fabrication de poudre ou explosifs, maintenance de pipe-lines, plates-formes de 
forage pétrolier, silos à grain, ainsi que dans des cadres militaires comme le déminage.

Ces outils de sécurité sont aussi utilisés lors de la fabrication ou maintenance d’appareils médicaux 
(IRM, scanner) de par leurs propriétés amagnétiques. En effet, les alliages utilisés sont classifiés 
comme non magnétiques (perméabilité magnétique de 1.01 à 1.2) et garantissent une très bonne 
résistance à la corrosion, utile pour des travaux dans un environnement agressif aussi bien sur mer 
que sur terre.

Ces outils de sécurité (la plus large gamme du marché avec plus de 1500 références) sont produits à 
partir d’alliages spécialement développés. Chaque type d’outil est fabriqué avec l’alliage spécifique 
et parfaitement adapté à l’utilisation de ce dernier. Les propriétés mécaniques des alliages utili-
sés, proches des aciers de qualité, alliées à des procédés de fabrication rigoureux, garantit la qualité 
et fiabilité de l’outil sur l’ensemble des productions.

Ces outils sont d’ailleurs livrés sans peinture et sans finition esthétique particulière afin de souligner 
l’absence de défaut des matières utilisées (porosités ou autres).

Ces outils de sécurité ont acquis une réputation indéfectible sur le marché mondial et ils sont considérés 
comme la référence en terme de qualité et de fiabilité à l’utilisation. Le FM (Factory Mutual Research 
Corporation) a validé les alliages pour outils sous la Réf. 7910 pour leurs caractéristiques anti-étin-
celles et amagnétiques. L’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) recommande 
également les outils de sécurité pour utilisation dans des environnements contenant des vapeurs 
ou des matières inflammables. Ces outils de sécurité ont obtenu la spécification « MIL » pour utilisa-
tion au sein de l’armée de terre et de mer (US Army et US Navy) et sont également classifiés par 
l’OTAN. Ils bénéficient également de nombreuses certifications allemandes telles que Bundesans-
talt für Materialprüfung (BAM), BG Chemie, et Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 
(MPA NRW), ainsi que celle de l’Institut Central des Mines de Katowice en Pologne.

Anti-étincelles, amagnétique et inoxydable
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OUTILLAGE DE SÉCURITÉ

Référence S (mm) L (mm) Poids (g) Référence S (mm) L (mm) Poids (g)
AA0006 6 120 30 AA0024 24 325 400
AA0007 7 120 30 AA0025 25 355 550
AA0008 8 150 50 AA0026 26 355 550
AA0009 9 150 50 AA0027 27 355 550
AA0010 10 175 75 AA0028 28 390 690
AA0011 11 175 75 AA0029 29 390 690
AA0012 12 205 115 AA0030 30 390 690
AA0013 13 205 115 AA0032 32 430 1000
AA0014 14 205 115 AA0034 34 430 1000
AA0015 15 225 145 AA0036 36 475 1100
AA0016 16 225 145 AA0038 38 475 1100
AA0017 17 270 260 AA0041 41 525 1450
AA0018 18 270 260 AA0046 46 575 1900
AA0019 19 270 260 AA0050 50 575 2200
AA0020 20 295 300 AA0055 55 575 2600
AA0021 21 295 300 AA0060 60 575 3150
AA0022 22 295 300 AA0065 65 575 4580
AA0023 23 325 400 AA0070 70 575 4580

Référence S (mm) L (mm) Poids (g)
AT0150 19 150 100
AT0200 25 200 200
AT0250 30 250 313
AT0300 36 300 567
AT0380 44 380 1275
AT0460 55 450 2500
AT0600 65 600 5500

Référence a (mm) b (mm) L (mm) Poids (g)
CX0300 30 56 300 350
CX0350 35 61 350 600
CX0400 40 72 400 680
CX0450 45 77 450 1110
CX0500 50 88 500 1200
CX0600 60 104 600 2000
CX0700 70 120 700 3000
CX0800 80 136 800 5300

Référence a1 x a2 b (mm) L (mm) Poids (g)
CX2000 30x40 113 500 720

Référence i.w.diam (mm) L (mm) Poids (g)
CW1000 A-B-C : 110-75-52 455 1100
CW2000 B - C : 75 - 52 285 460

Référence d (mm) Ø volant a (mm) L (mm) Poids (g)
CX5000 36 180 60 370 650
CX5100 48 400 80 430 1300
CX5200 62 720 102 550 2550

Référence L (mm) Poids (g)
CY1000 385 1300
CY2000 305 680

Outillage anti-étincelles
Anti-étincelles, amagnétique et inoxydable

Clé mixte

LS S

Clé à molette

S

L

Clé pour raccord de tuyau

a

L

bcCW1000 CW2000

L
b

c

Clé à volant

Clé à valve

Clé à bonder
L

a

L

d

a

L

b

a2
L

a1

b

L
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OUTILLAGE DE SÉCURITÉ

Référence p (mm) L (mm) Poids (g)
EA1700 13 170 285
EA2000 15 200 343

Référence p (mm) L (mm) Poids (g)
EB2050 12 205 238

Référence mm p (mm) l (mm) Poids (g)
EC2500 40 10 250 380
EC3000 50 12 300 635
EC4000 85 14 400 1195

Référence p (mm) L (mm) Poids (g)
EK1550 9 155 170
EK1800 12 180 185

Référence mm p (mm) l (mm) Poids (g)
ET1280 25 20 280 615
ET1350 38 23 350 955
ET1420 50 26 420 1485
ET1565 65 30 565 2480
ET1770 90 35 770 4215
ET2110 130 39 1100 8040

Référence a (mm) b (mm) l (mm) Poids (g) Référence a (mm) b (mm) l (mm) Poids (g)
GF0306 3 60 150 20 GF0610 6 100 200 80
GF0315 3 150 240 60 GF0615 6 150 250 85
GF0407 4 70 160 35 GF0808 8 80 190 70
GF0412 4 120 210 45 GF0815 8 150 260 130
GF0508 5 80 170 50 GF1020 10 200 320 225
GF0510 5 100 190 60 GF1030 10 300 420 305
GF0520 5 200 290 75 GF1038 10 380 500 345
GF0605 6 50 150 60

Référence PH No b (mm) L (mm) Poids (g)
GK0006 0 60 150 25
GK1008 1 80 170 60
GK2010 2 100 200 85
GK3015 3 150 260 135
GK4020 4 200 320 230

Outillage anti-étincelles
Anti-étincelles, amagnétique et inoxydable

Pince universelle

p L

Pince combinée

Pince multiprise Pince coupante diagonale

p L

p L p L

p

L
Clé serre-tube aluminium Tournevis cruciforme

Tournevis plat

L
b

L
b

a



8

07/23

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

TEES
Trans Europe Enviro Services

w w w . t e e s f r a n c e . e u 80

OUTILLAGE DE SÉCURITÉ

Référence H (mm) a (mm) b (mm) L (mm) Poids (g)
NK2040 2040 25 535 920 3270
NK3040 3040 32 635 920 4210
NK4700 4700 38 700 920 6050

Référence a x b (mm) l (mm) Poids (g)
NS8300 230 x 280 980 1990

Référence a (mm) L (mm) Poids (g)
PV0230 70 230 420

Outillage anti-étincelles
Anti-étincelles, amagnétique et inoxydable

Référence H (g) a (mm) b (mm) L (mm) Poids (g)
FA0005 1500 125 200 920 2770
FA0006 2400 125 200 920 3630

Référence H (lbs) H (g) L (mm) Poids (g)
FJ0044 0.25 115 250 170
FJ0045 1.50 680 360 895
FJ0046 1.75 800 360 920
FJ0047 2.00 910 360 1080

Référence H (lbs) H (g) L (mm) Poids (g)
FM0050 3.00 1360 380 1495
FM0051 5.00 2270 380 2400

Référence H (lbs) H (g) L (mm) Poids (g)
FE0014 1.75 800 355 1045
FE0015 2.25 1020 355 1280
FE0016 2.75 1250 380 1530
FE0017 3.00 1360 350 1680

Référence H (lbs) H (g) L (mm) Poids (g)
FL0060 1.00 455 355 680
FL0061 1.50 680 355 930
FL0062 3.00 1360 380 1550

Massette carrée

H

L

Marteau d’ajusteur

Marteau à piquer

Ouvre caisse

Pelle de terrassier Pioche de terrassier emmanchée

H

L

H

L

H

L

Hache d’abattage
H

L a
b

L
a

L

b

a

La

b

Marteau de burinage
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OUTILLAGE DE SÉCURITÉ

Brosses à main, brosses circulaires, balais,
Limes, scies, lames de scie, ciseaux,
Burins, burins pneumatiques, coins, décolleur, matoirs, pinces,
Pelles, bêches, houes, pics, pioches, fourches, râteaux, seaux,
Serre-joint, étau, crochet à fût, ouvre-caisses et tonneaux, 
Douilles, clés de tous types, -molette, -anglaises, -universelle,
Clés à ergot, -mâle, -raccord de tuyau, -volant, -valve, -cliquet,
Pinces, pincettes, clés serre-tubes, coupe-tubes,
Marteaux, massettes, haches, hachettes,
Tournevis, ensembles de tournevis, alène,
Broches, chasse-clous, -goupilles, poinçons, 
Couteaux, grattoirs, spatules, porte-faubert ...

Outillage anti-étincelles
Anti-étincelles, amagnétique et inoxydable

Catalogue et fiches techniques sur demande

Référence a (mm) s (mm) L (mm) Poids (g) Référence a (mm) s (mm) l (mm) Poids (g)
MA0130 8 6 130 35 MA1230 27 24 230 740
MA0145 10 10 145 75 MA0270 50 32 270 1645
MA0155 14 12 155 145 MA0305 14 14 305 300
MA1155 17 17 155 240 MA1305 22 19 305 655
MA0200 20 19 200 400 MA0370 19 14 370 420
MA0220 23 23 220 580 MA0450 26 26 450 1645
MA0225 20 20 225 475 MA0760 24 24 760 2610
MA0230 17 17 230 380

Référence a (mm) b (mm) L (mm) Poids (g)
MP1501 15 6 80 50
MP1902 19 13 105 100
MP2503 25 13 150 200
MP3205 32 13 180 300
MP3804 38 19 150 400
MP3808 38 25 200 800
MP3807 38 41 200 1300
MP5012 50 10 90 200
MP5011 50 10 180 400
MP5006 50 19 180 730
MP5009 50 19 200 805
MP5010 50 32 215 1400

Référence a (mm) L (mm) Poids (g)
MS0460 25 460 1050
MS0760 30 760 2300
MS0910 38 910 3550

Référence a (mm) b (mm) L (mm) Poids (g)
MT0460 28 16 460 920
MT0610 33 19 610 1600
MT0760 39 22 760 2800
MT0920 43 22 920 3300

Burin

Pince à décoffrerCoin, casse joint

Pince à talon

D’autres outils anti-étincelles sont disponibles, nous consulter

s

L

a

L

b

a
b

L

a

La


